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Savunma Sanayi, Jeodezi, Fotogrametri, 
Uzaktan Algılama ve Havacılık Entegrasyonu 
konularında faaliyet gösteren firmamız ATAY 
Mühendislik 25 yılı aşkın süredir müşterilerine 
en iyi hizmeti vermeye devam etmektedir.

Kullanıcılarımıza destek, eğitim ve satış 
sonrası teknik servis hizmeti vermek ile 
kalmayıp ürünlerin kullanım alanları ve 
Dünya’da uygulama örnekleri ile ilgili detaylı 
bilgilendirmeler de yapılmaktadır.

Amacımız kullanıcılarımıza en iyi çözümü 
üretmek ve ihtiyaçlarını en uygun şekilde 
karşılamaktır.
Dünyayı takip eden ekibimiz, teknoloji 
transferi konusunda ülkemizde başarılı 
çalışmalara imza atmıştır.

Firmamız;
Bugüne kadar göstermiş olduğu ilkeli ve 
başarılı çizgisini, bundan sonra da artırarak 
kullanıcıların hizmetine sunmaya devam 
edecektir.

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

FİRMA PROFİLİMİZ
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P3 METRİK KAMERA
Endüstriyel denetim alanında rakipsiz 
üretkenlik ve çok yönlülük.

11664 x 8750 
çözünürlük

Dahili Lazer ile mesafe 
ölçüm ve netlik ayarı

35mm, 80mm ve 150mm 
değiştirilebilir lens

50 & 100MP
sensör seçenekleri

Phase One P3, tüm denetim ihtiyaçlarınız için özelleştirilebilir bir 
drone görüntüleme çözümüdür. Tek çekimde en ince ayrıntıları 
bile yakalamanızı sağlar.

Havadan görüntüleme için tasarlanmış; hızlı, son derece 
duyarlı ve sağlam Phase One iXM kameralar, çeşitli denetim ve 
haritalama görevleri için drone’unuza kolayca entegre edilebilir. 
iXM kameralar, Phase One P3 Kamera en iyi görüntü kalitesi ve 
performans için farklı RSM lens seçenekleri (35mm, 80mm ve 
150mm) sunar.

• İHA pilotlarınızı yeniden eğitmenize gerek kalmaz. DJI 
Pilot Uygulaması ile anahtar teslim entegrasyon sunar.

• iXM inceleme kamerası için genişletilmiş lens seçenekleri 
ile üretkenliğinizi arttırır.

• Yeni uygulama alanları ile mevcut M300 filonuzdan 
maksimum verim almanızı sağlar.

DJI M300 için P3, uçuşa hazır, tak-çalıştır drone kamera 
çözümüdür. Eğer bir DJI M300 sahibiyseniz DJI M300 için P3 size 
şunları sağlar:

DJI M300 için Phase One P3
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Ödün Yok
Uzak mesafeden en ince 

ayrıntıları yakalayın.

Denetimi yapılan yapının 
güvenliği veya yasal 

düzenlemeler, objenize 
yaklaşmanızı engellediğinde 
görüntü kalitesinden ödün 
vermeyin. Phase One, açık 

ara en gelişmiş görüntüleme 
teknolojisi platformunu 

sağlar.

Sorunsuz İş Akışı Birlikte Büyüyoruz
Yeni süreçleri baştan 

öğrenmek yerine müşteri 
değeri yaratmaya odaklanın.

Büyük İHA ekosistemleriyle 
P3 faydalı yükünün sorunsuz 

uçtan uca entegrasyonu 
aracılığı ile müşteri değeri 

yaratmaya odaklanabilirsiniz.
 

Phase One, entegrasyon 
sürecinin bir parçası olarak 

kapsamlı SDK 
seçenekleri sunar.

İşletmenizi geleceğe 
hazırlamak ve 

itibarınızı güvence altına 
almak için 

yatırım yapın.

Phase One, mevcut ve yeni 
görüntüleme çözümlerinin 

sürekli geliştirilmesine 
yatırım yapar.

MAVLink destekli drone’lar için P3
MAVLink destekli drone’lar için P3 Kamera, entegrasyonu 
hızlandırarak pazara açılma sürenizi önemli ölçüde azaltmak 
için tasarlanmıştır. Entegrasyonu belirli platform ve uygulama 
gereksinimlerinize göre özelleştirme özgürlüğüne sahipsiniz.

MAVLink destekli drone’lar için P3 Kamera şunları sağlar:

• MAVLink destekli drone’unuzla tam uyumluluk sayesinde 
yeni uygulama alanlarına açılmanızı sağlar

• Açık kaynaklı yazılımın ve elektriksel, mekanik arayüzlerin 
eksiksiz dokümantasyonu sayesinde entegrasyon 
kolaydır

• MAVLink Yer Kontrol Yazılımı
• Auterion‘un açık drone ekosistemiyle tak & çalıştır 

entegrasyonunu
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viDoc RTK anteni, LiDAR sensörle donatılmış mobil 
akıllı cihazlar olan Apple iPad Pro tablet, iPhone 12 
Pro ve iPhone 12 Pro Max telefonlara takılabilen 
bir RTK antenidir. Pix4Dcatch ile senkronize edilen 
anten, herhangi bir NTRIP hizmetine bağlıyken 
gerçek zamanlı olarak RTK doğruluğunda coğrafi 
referanslandırılmış görüntüler ve 3D modeller 
üretimine olanak sağlar. Yapılan araştırmalar 
viDoc RTK anteni ile 5 cm’den daha az mutlak 
doğruluk ile 3D modeller elde etmenin mümkün 
olduğunu göstermiştir.

Alman viGram GmbH. şirketi tarafından 
tasarlanan viDoc RTK anteni, maksimum doğruluk 
gözetilerek tasarlanmıştır ve görüntü elde etmek 
için Pix4Dcatch yazılımı ile çalışır. Elde taşınabilen 
ve akıllı cihazınızla uyumlu çalışan viDoc RTK 
anteni, 3 boyutlu sonuç ürünler elde etmek için 
lazer tarayıcılar gibi daha pahalı zemin ölçüm 
ekipmanlarının yerini almak üzere tasarlanmıştır.

VERİ TOPLAMA YÜKLEME DEĞERLENDİRME
KONUMLARI

PAYLAŞIM

viDoc RTK antenini 
Bluetooth aracılığıyla 

PIX4Dcatch yüklü iPhone 
veya iPad Pro’nuza 

bağlayın ve istediğiniz 
herhangi bir NTRIP 
hizmetine bağlanın.

Yüksek hassasiyetli konum 
verisi ile görüntü toplamak 
için için çalışma alanınızın 

Veri toplamayı 
bitirdiğinizde doğru 

ve paylaşımı kolay 3D 
modeller oluşturmak için 
verilerinizi PIX4Dcloud’a 

yükleyin.

Model üzerinde uzunlukları, 
alanları ve hacimleri ölçün 

ve sanal incelemeler 
gerçekleştirin.

Proje verilerinizi ve 
öngörülerinizi ekibiniz, 

müşterileriniz ve 
tedarikçilerinizle güvenli 

bir şekilde paylaşın.
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Parmaklarınızın 
Ucundaki 
Doğruluk

EkonomikKullanımı 
Kolay

viDoc RTK anteni ile birlikte oldukça hassas 
ve konum doğruluğu yüksek yersel lazer 

tarama çalışmalarının yürütüldüğü, GNSS, 
fotogrametri ve Lidar teknolojilerinin 
bir arada kullanıldığı ücretsiz mobil 

uygulamadır.

Alman Mühendisliği
viDoc RTK Anteni, Alman Vigram GmbH tarafından tasarlanmıştır.

3D tarama için RTK anteni
PIX4Dcatch ile senkronize çalışan viDoc RTK anteni, herhangi bir NTRIP 

hizmetine bağlıyken 3D taramanın görüntüleri gerçek zamanlı olarak coğrafi 
bilgilerle etiketler.

Gelişmiş Performans
viDoc RTK anteni GPS, GLONASS, Galileo ve BeiDou dahil olmak üzere 600 
kanalı destekler ve bu da 5 saniye içinde yakınsama sağlar. viDoc uzun 
kullanım süresi sağlamak için güçlü lityum polimer pillerle birlikte gelir.

Karmaşık iş akışlarını değiştirir
Lazer tarayıcı, GNSS, drone gibi ekipmanlar pahalı ve büyük 

olabilmekte, kullanımı yüksek teknik bilgi gerektirebilmektedir. 
Ayrıca yasal düzenlemeler ve uçuşa yasak bölgeler, şehirlerde 

drone haritalamayı zorlaştırmaktadır. viDoc RTK anteni bu gibi 
durumlarda en iyi alternatiftir.
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Yüksek Hassasiyetli 
GNSS Alıcısı

TERSUS OSCAR ULTIMATE RTK GNSS

Manyetik bozulmalardan etkilenmeyen ve 
kalibrasyon gerektirmeyen IMU sensörü sayesinde 
eğik ölçümleriniz Ultimate sizlerin yanında. 60 
derece eğimde 2 cm hassasiyette ölçüm yapılmasına 
olanak sağlar. 20 Hz veri güncelleme hızına ve 576 
kanal desteğine sahiptir. Ağ RTK (CORS) ve Radio 
RTK modlarında 16 saat sahada kesintisiz çalışmanızı 
sağlar. IP 68 güvenirlik sınıfı ile toz ve su geçirmez, 
2 metreden beton üzerine düşmeye dayanıklıdır. 
1,54 inc etkileşimli ekran ile kolay kullanıma sahiptir. 
Bu sayede kontrol ünitesi olmadığı takdirde dahi 
ölçümlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz.

Tersus David, tüm konumlama uydularını (BeiDou, 
GPS, GLONASS, Galileo ve QZSS) destekleyen 
yüksek hassasiyetli bir GNSS alıcısıdır. Akıllı ulaşım, 
inşaat, makine 
kontrolü, hassas tarım ve navigasyon 
uygulamaları için tasarlanmıştır.
David GNSS alıcısı, IP67 sınıfı muhafaza ile dış 
ortamlar için üretilmiştir. 20 Hz veri güncelleme 
hızına sahiptir. Statik, RTK ve Ağ RTK ölçüm 
modlarında kullanılabilir. Kompakt avuç içi boyutu, 
çeşitli uygulama sistemleriyle entegrasyonu 
kolaylaştırır. 
Tersus Nuva, MicroSurvey FieldGenius ve üçüncü 
Part NMEA-0183 yazılımları destekler.Akıllı ulaşım, 
inşaat, makine 
kontrolü, hassas tarım ve animasyon 
uygulamaları için geliştirilmiş olan DAVID PLUS için 
bizlerden bilgi alabilirsiniz.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN 
www.ataymuhendislik.com
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Tersus GeoBee Yazılımı

Tersus PNW Yazılımı

Tersus GeoBee, Ntrip düzeltmelerini iletmek veya 
almak için özel ve uygun maliyetli bir çözümdür. 
Tersus Ntrip Caster Service, Ntrip Modem ve David 
Alıcısı ile GeoBee, kullanıcıların Gerçek Zamanlı 
Kinematik (RTK) düzeltmelerini İnternet üzerinden 
(Ethernet veya 2G / 3G / 4G) basit, kullanıcı dostu 
bir şekilde statik IP’ye ihtiyaç duymadan SIM 
kart veya Ethernet kablosu ile iletmelerini sağlar. 
GeoBee, Tersus Ntrip Caster veya herhangi bir CORS 
servisinden RTK düzeltmeleri almak için GNSS 
Gezici olarak da çalışabilir.

TersusPNW yazılımı, Tersus GNSS Inc tarafından bağımsız olarak geliştirilen optimize edilmiş algoritmalara 
sahip son derece hassas bir CORS Ağ yönetimi ve konumlandırma servis yazılımıdır. Yazılım iyonosfer, 
troposfer ve uydu yörüngesinin neden olduğu hataları etkili bir şekilde modelleyebilir ve gezicideki düzeltmeyi 
tam olarak tahmin edebilir. Gezicilerin santimetre doğruluğu ile hızlı gerçek zamanlı konumlandırma elde 
etmesini sağlar. TersusPNW yazılımının kararlılığı ve güvenilirliği, büyük ölçekli bir CORS ağı sağlanarak 
onaylanmıştır.
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Lazer Tarayıcılar
Sektör lideri Teledyne Optech lider tarayıcısı CMS V500 ile erişilmesi imkansız ve tehlikeli yerlerde ölçüm 
yapabilirsiniz. Tek kişiyle kolay kullanıma sahip lazer tarayıcı sayesinde 500 metre mesafeden ister yatay 
ister dikey kullanımla ölçüm yapabilirsiniz. Kablosuz (WiFi) çalışma yeteneği, dayanıklı gövdesi, entegre 
kamerası ve görüş için dahili flaşı ile kapalı maden sahaları için MUADİLİ OLMAYAN bir üründür. 360° x 320° 
görüş alanına sahiptir. Erişilmesi imkansız alanların ölçümü için 4 farklı aksesuar opsiyonu sunar.

Polaris Yersel Lazer Tarayıcı, LIDAR, dahili ve yüksek 
çözünürlüklü harici kamerası, eğim ölçeri, pusulası, 
GNSS alıcısı ve her türlü hava koşullarına dayanıklı 
gövdesi ile mm hassasiyetinde 3 Boyutlu Nokta 
Bulutu  ve ortofoto üretir. Güneş ışığında görülebilen, 
dokunmatik bir ekrana sahip olan Polaris, kullanıcı 
dostu ara yüzü sayesinde tüm taramaları dahili veya 
harici alanlara depolar. 2.000 metre menziliyle hem 
Mobil hem de statik uygulamalarda eşsiz doğruluk 
sağlar.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN 
www.ataymuhendislik.com



10
www.ataymuhendislik.com

Erişilmesi İmkansız
Alanlar için TEK Çözüm

Atlascan yazılımı sayesinde bir tarama projesiyle 
ilişkili olan 3 Boyutlu nokta bulutları, görüntüler, 
GNSS verileri, referans kontrol dosyaları ve koordinat 
dönüşümleri ile birlikte TIN model, ortofoto, eş 
yükselti eğrilerini birkaç adımda üretebilirsiniz.
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Quantum Systems 
Trinity F90+

Profesyoneller için sabit 
kanatlı VTOL İHA
Quantum Systems Trinity F90+ geniş alan 
haritalama için profesyonellere yönelik olarak 
geliştirilmiş, dikey iniş ve kalkış özelliğine 
sahip (eVToL), 90 dakika uçabilen, geniş sensör 
çeşitliliğine sahip, PPK sayesinde santimetre 
hassasiyetinde sonuç ürünleri sunan bir insansız 
hava aracıdır.

Trinity F90+ ile tarım, maden, altyapı vb. uygulama 
alanlarında eVToL teknolojisi sayesinde güvenle 
çalışabilir, rakiplerine göre 20 kat daha fazla alan 
kapatabilmesi sayesinde daha kısa sürede daha 
fazla veri elde edebilirsiniz.

90 Dakika
Uçuş Süresi

Quantum-System iBase 
yer referans istasyonunu 

içeren PPK

Güçlü
Motorlar

QBase 3D Görev Planlama
(Canlı Hava Trafiği – ADS-B dahil)

10 KM Komut & Kontrol 
Menzili

Opsiyonel ADS-B Mode-S 
transponder

Profesyoneller için sabit kanatlı 
VTOL İHA
@5cm GSD  
%80 - %60 Bindirme Oranı 
1200 hektar alan kapatma  

HAVADA 
LIDAR VAR

Qube 240 LiDAR
Geomatik sınıfı, 
yüksek hızlı LiDAR 
tarayıcı
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Diğer Uyumlu Sensörler

MicaSense RedEd-

MicaSense Altum – PT

Sony UMC-R10C

Sony RX1R II

Oblique D2M

• Ortofoto ve DEM
• Nokta bulutları ve 3D 

modeller
• 2,66cm/px ve 2,1cm/px @ 

100m yükseklik
• 16 mm ve 20 mm lens 

seçeneği

• Ortofoto ve DEM
• Nokta bulutları ve 3D 

modeller
• 1,29cm/px @ 100m yük-

seklik

• Beş adet yüksek çözünür-
lüklü-çok yönlü kamera

• Hızlı depolama ve hızlı 
tetikleme aralığı

• Eğimli yüzeylerde dikkat 
çekici ayrıntı.

• Gelişmiş analiz için mul-
tispektral veri + termal 
katman

• Bitki stresi ve sağlık analizi 
için çeşitli endeksler

• 120m yükseklikte; 
7.7cm MS bant 
3.98cm Pan bant

• Bitki örtüsü analizi için 
multispektral veriler

• 1456 x 1088 (Her MS bant 
için 1,6 MP), 2464 x 2056 
(5,1 MP pankromatik bant)

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN 
www.ataymuhendislik.com
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Havadan Profesyonel 
Çözüm

Teknik Özellikler

Yuneec H520 E/RTK

• 6 pervanesi sayesinde üstün performans sergileyerek stabilitesini koruma
• Pervanelerden herhangi birinde problem meydana gelmesi durumunda, karşı 

pervaneyi devre dışı bırakıp 4 pervane ile stabil olarak uçuşa devam etme imkanı
• Kontrol ünitesine entegre edilen 7” ekranı ile eş zamanlı HD ve 4K canlı görüntü 

aktarımı özelliği, Android çalışma sistemi amaca uygun olarak video ya da fotoğraf 
çekim modunda kullanabilme

• Görev planını ofis ortamında veya sahada kontrol ünitesinden anında oluşturabilme
• GPS, Glonass ve Gallileo uydularıyla güvenilir konum belirleme
• SDK (Yazılım Geliştirme Kiti)
• 330 Derece dönebilen gimbali sayesinde uçuş yapılan bölgeyi tamamen 

gözlemleyebilme
• Çarpma önleyici sensörleri ile güvenli uçuş imkanı
• 8 km’ye kadar telemetri menzili (konfigürasyona göre değişiklik gösterebilir.)
• 1860 gr ağırlık ile kompakt yapısı sayesinde kolay kurulum ve kullanım imkanı
• Tek batarya ile 30 dk havada kalma süresi (konfigürasyona göre değişiklik 

gösterebilir.)
• Kısa batarya şarj olma süresi sayesinde uzun süre uçuş yapma imkanı
• Tek uçuşta tek bataryayla 110 ha alan kapatabilme
Opsiyonel olarak sunulan farklı konfigürasyonlar

Yuneec H520 E/RTK, ticari kullanım için geliştirilmiş bir 
İnsansız Hava Aracı sistemidir. Uzun uçuş süreleri için 
mükemmel bir çözüm ve hepsi bir arada paketiyle denenmiş 
ve güçlü bir teknolojidir. Yuneec H520 E/RTK denetleme, 
kolluk kuvvetleri, güvenlik, inşaat, araştırma ve haritalama 
uygulamaları için üretilmiştir.

Yuneec H520 E/RTK sistemi kanıtlanmış üstün performansı 
ile mühendislik uygulamalarına esas kameralar ve görev 
planlama yazılımı içermektedir.
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Diğer Uyumlu Sensörler

E20TVX (H520E ile uyumlu Yuneec E20Tvx Kamera)

E90x (SONY Sensörlü 20M)
Ultra Yüksek Çözünürlük ve Dijital Yakınlaştırma

E90 ve E90X kamera, yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video gerektiren uygulamalarda 
kullanım için üretilmiş; geniş açılı, yüksek çözünürlüklü, 3 eksenli 360° dönebilen1 

gimbal’a sahip görüntüleme sistemidir. E90/X, 20 megapiksel çözünürlüğe sahip SONY 
1 inç boyutunda sensör ve en yeni H2 yüksek hızlı görüntü işleme çipini kullanır. Dijital 

yakınlaştırma özelliği, kullanıcının iki parmak hareketiyle dijital olarak yakınlaştırma ve 
uzaklaştırma yapmasına olanak tanır.

E30z/x

LaQuinta

Termal Görüntüleme Çözümü

YUNEEC E20Tvx Radyometrik Termal Kamera, 640 x 512 çözünürlükte sıcaklık verilerini 
yakalama özelliğine sahiptir. RGB düşük ışık kamerası, insan gözünden 20 kat daha yüksek 
hassasiyete sahiptir ve çok düşük ışık koşullarında bile yüksek kaliteli görüntüler yakalar.
Radyometrik teknoloji sayesinde E20Tvx, kameraya ulaşan kızılötesi sinyalin yoğunluğunu 
yorumlayarak bir alanın sıcaklığını ölçebilir. Her görüntü pikseli için veri toplar ve sonrasında 
daha fazla ve doğru analiz ile raporlar için standart bir yazılıma kolayca yüklenebilmektedir.

Sınırsız Detay için 30x Zoom Kamera

YUNEEC E30Zx 30x zoom yapabilen güçlü bir drone kamerasıdır ve önemli detayları 
yakalamak için uzaktaki nesneleri yakınlaştırmayı kolaylaştırır. Kompakt kamera muhafazası, 

düşük ışık koşullarında bile yüksek kaliteli ve pürüzsüz kayıtlar sağlayan 1/2,8″ boyutunda 
CMOS sensör içerir.

YUNEEC E30Zx, 30x optik yakınlaştırmaya ek olarak haritalama, inceleme, arama ve 
kurtarma operasyonları, izleme ve çok daha fazlası için 6x dijital yakınlaştırma da sunar.

Multispektral Kamera

LaQuinta kamera, bitkilerinizin sağlığını izlemek, gübrenin nerelerde gerekli olup olmadığını 
belirlemek, sulama alanlarını kontrol etmek ve daha bir çok alanda ihtiyaç duyduğunuz üst 
düzey Hassas Tarım teknolojisidir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN 
www.ataymuhendislik.com
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Büyük formatlı ve binlerce görüntüden oluşan veri 
setleri kolaylıkla çalışıp çok hızlı sonuç ürünler elde 
edebileceğiniz, sıradan görüntü işleme yazılımlarına 
göre %70 daha hızlı çalışan yeni nesil görüntü işleme 

yazılımıdır. 

Profesyonel uygulamalar için farklı sensörleri
(RGB, MS, Termal) destekleyen gelişmiş görüntü 

işleme yazılımıdır.

Nokta bulutları ve aynı alana ait görüntüleri eş zamanlı 
kullanarak hiçbir detayı kaçırmadan 

kolaylıkla 3D çizim yapılan, otomatik sınıflandırma 
seçenekleri ile en iyi şekilde CAD ve CBS ortamına 
uygun verilerin üretildiği nokta bulutu sayısallaştırma 

ve çizim yazılımıdır.

Ekinlere yönelik tüm analizlerin gerçekleştirilip, 
istatiksel veriler ile birlikte eş zamanlı olarak sahada 

incelenerek takibinin yapılabildiği, dijital tarım 
uygulamalarına yönelik geliştirilmiş görüntü işleme ve 

değerlendirme yazılımıdır.

Ailesi ile verilerinizi
SONUÇLANDIRIN!
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Bilgisayarınızda veri işleme yükünden kurtulup, 
bulut ortamında verileriniz işlendikten sonra 
kolayca tüm sayısallaştırma, çizim, hesap ve 
analizleri gerçekleştirip paylaşabileceğiniz 

PIX4D çözümüdür. 

Her bir saniyenin önemli olduğu Acil 
Müdahale ve Arama Kurtarma faaliyetlerinde 
mevcut durum tespiti için kullanılmak üzere 
geliştirilmiş, dakikalar içinde sonuç üreten 

görüntü işleme yazılımıdır.

Server ya da bulut ortamı fark etmeksizin, 
API ve SDK erişim desteği ile kullanıcı 

standartlarına göre otomatikleştirilebilen, 
PIX4D ekosistemi ile uyumlu çalışan 

görüntü işleme motorudur.

viDoc RTK anteni ile birlikte oldukça hassas ve 
konum doğruluğu yüksek yersel lazer tarama 

çalışmalarının yürütüldüğü, GNSS, fotogrametri 
ve Lidar teknolojilerinin bir arada kullanıldığı 

ücretsiz mobil uygulamadır.

Mahsul Analizi ve Dijital Çiftçilik için 

Gelişmiş Tarım Haritalama YazılımıHaritalama ve 3D modelleme 
çalışmaları için geliştirilmiş, ücretsiz mobil 

İHA görev planlama uygulamasıdır.

Endüstriyel denetim faaliyetleri uçuşları 
için geliştirilmiş, IOS ve Android tabanlı 
cihazlar ile uyumlu çalışan profesyonel uçuş 

uygulamasıdır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN 
www.ataymuhendislik.com

Endüstriyel denetim faaliyetlerini 
otomatikleştirip yönetimini kolaylaştırırken 
obje ve yapıların dijital ikizleri üzerinden 
çok detaylı incelemeler yapabileceğiniz 

bulut tabanlı PIX4D çözümüdür.
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• Göktürk-1 ve Göktürk-2 uydu verisi 
işleme

• InSAR verisi işleme
• İHA görüntüsü işleme (SYM-SAM 

ve ve Ortofoto üretimi ve analizi)
• Toplu veri işleme ve otomasyon
• Havai nirengi ve blok dengeleme 

işlemleri
• 2.5 boyutlu SYM editi (canlı 

ortofoto önizleme)
• Yeni ve güncellenmiş GDB sensor 

desteği
• Phyton 3.5 desteği (SDK)
• Otomatik nesne tabanlı görüntü 

analizleri

Catalyst Professional, PCI Geomatics firmasının 30 yıllık 
tecrübesi ile hazırlanan, dünya üzerinde 20.000’den 
fazla lisanslı kullanıcısı olan, algoritmaları, kabiliyetli 
ve verimliliği konusunda dünyada kendini ispatlamış 
Kanada menşeili lider Uzaktan Algılama yazılımıdır. 
Uydu hava ve SAR görüntülerinin işlenmesi ve analizi 
ile afet yönetiminden askeri uygulamalara, tarımdan 
harita üretimine kadar birçok kullanım alanına 
sahip olmakla birlikte milli uydularımız Göktürk-1 ve 
Göktürk-2 desteğine de sahiptir.

1982’de kurulan PCI Geomatics; uzaktan algılama, 
sayısal fotogrametri, konumsal analizler, harita 
üretimi, mozaikleme ve daha fazlası için araçlar 
içeren öncü entegre masaüstü yazılımı geliştirmek 
için profesyonel ekibi ile uzaktan algılama 
teknolojisi üzerine çalışmakta; Catalyst Professional 
görüntü işleme yazılımı ile uzaktan algılamada 
her zamankinden daha fazla rol oynamaya 
devam etmektedir. SYM oluşturma, NDVI analizi, 
değişim analizi, sınıflandırma uygulamaları, 
SAR uygulamaları, hiperspektral veri analizi gibi 
kabiliyetlere sahiptir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN 
www.ataymuhendislik.com
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Uydu verilerinden gelişmiş analiz ve kullanıma hazır 
veriler üreterek kullanıcıların hızlı, kolay yorumlanabilir 
veri elde etmesine ve sürdürülebilirlik hedeflerine 
ulaşmasına olanak sağlıyoruz.

RİSKLERİ YÖNETME UYDUDAN GÜVENİLİR İZLEME YORUMLANMAYA HAZIR

Çökme, kıyı erozyonu ve sel 
gibi olaylar riskli durumlara 

neden olabiliyor ve sonucunda 
yüksek maliyetli onarım 

sürecine maruz bırakıyor. Eğer 
değişimi takip ederek önlemler 

alırsanız hem süre hem de 
maliyetten kazanç sağlarsınız.

CATALYST Insights, yer 
değiştirmenin neredeyse 
gerçek zamanlı milimetre 

düzeyinde ölçümlerini uygun 
maliyetli bir şekilde elde etmek 

için uydu radarından (SAR) 
yararlanır.

Kullanıcı dostu arayüzü ve API, 
kullanıcılarının risk yönetimi 
çözümlerini artırmak için yer 

değiştirme ölçümlerine ve 
risk uyarılarına erişmesini 

kolaylaştırır.

Yer Değişimi İzleme
SAR uydu görüntülerini kullanarak, kullanımı kolay 

bir web uygulaması ve API aracılığıyla milimetre 
ölçeğine kadar hareketi göstermek için bilimsel olarak 

doğrulanmış ölçümler sağlıyoruz.




